视力保护电路说明
1.原理说明
  此电路可以根据环境光线强度和距离物体的远近自动发出声光报警，通电后红外线发光二极管D2发出红外线，红外线接收二极管D1在电路中处于反偏状态，在没有接收到红外线时，D1的反向电阻很大，与其串联的电阻R5上的串联分压很低，则三极管Q1处于截止状态，三极管Q2也为截止状态，发光二极管D3和蜂鸣器LS没有电流通过，不报警，当有物体接近D2时，其发出的红外线被物体反射，与其相邻的接收管D1接收到红外线后，反向电阻变小，与其串联的电阻R5上的电压上升，三极管Q1导通，Q2导通，发出声光报警。
  光敏电阻R4的阻值会随着环境光线的增加而降低。环境光线暗淡时，R4电阻大，和R4串联的R3上的电压低，Q4截止，Q3截止。当环境光线强烈时，R4电阻变小，R3上的串联分压升高，Q4导通，Q3导通，发出声光报警。
  D2和D1就可以用来监控眼睛和桌面的距离，光敏电阻用来监控环境的光线，达到视力保护的目的。
2.电路图
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3.元件清单
	标号
	名称
	规格
	数量
	
	标号
	名称
	规格
	数量

	R1
	色环电阻
	47K
	1
	
	Q1，Q4
	三极管
	8050
	2

	R2
	色环电阻
	200
	1
	
	Q2，Q3
	三极管
	8550
	2

	R3
	色环电阻
	100
	1
	
	LS
	蜂鸣器
	5V 有源
	1

	D1
	红外线接收管
	5MM
	1
	
	R4
	光敏电阻
	5516
	1

	D2
	红外线发射管
	5MM
	1
	
	R5
	色环电阻
	1.5K
	1

	D3
	发光二极管
	5MM红发红
	1
	
	
	PCB
	40*34MM
	1


4.PCB图                            
[image: ]                             注意：                              1.供电电压6V(可以用4节干电池)
 2.安装时注意红外线发光二极管和红外线接收管的方向，灯珠部分为黑色的是红外线接收管，                              3.红外线肉眼不可见，可以借助手机摄像头观察红外线二极管是否在发光。
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